TRVIUM d.0.0. SPLIT REKONSTRUKCIJA DIJELA LOKALNE CESTE LC 65026,

BROJ

DIONICA ZC 6278 - LC 65038 PAMUCARI

TROSKOVNIK RADOVA (P50 - P128)

JED. < JED.
OPIS STAVKE MJERE KOLICINA CIIENA

OPCE NAPOMENE

Obracun se vrSi prema dimenzijama iz projekta. Iskazane koli¢ine u troSkovniku proizlaze iz
dimenzija prikazanih u nacrtima i prilozima.

Radove predvidene ovim troSkovnikom potrebno je izvesti u skladu s "Opc¢im tehnickim
uvjetima za radove na cestama" kao i prema vaZec¢im propisima i pravilnicima.

U svim stavkama koje ukljuéuju odvoz viSka materijala na odlagaliSte, jedinicne cijene
moraju ukljucivati sve troSkove deponiranja, ukljuéujuci utovar, istovar, razastiranje i
planiranje. Izvodac je duzan u potpunosti osigurati prijevoz na samom gradiliStu i na javnim
prometnim povrSinama. Jedinicnom je cijenom obuhvacen i pronalazak odlagalista (uz
odobrenje Nadzornog inZenjera), projekt uredenja odlagaliSta sa svim potrebnim
suglasnostima kao i samo uredenje odlagalista.

Izvoditelj je duzan odrzavati gradiliSte za vrijeme izvodenja radova (vertikalne i horizontalne
signalizacije, privremene regulacije i svega ostalog Sto je u funkciji sigurnog odvijanje
prometa).

TroSkove vezane za organizaciju gradiliSta, privremenu regulaciju prometa za vrijeme
izvodenja radova, ¢iscenje gradiliSta nakon zavrSetka radova i slicno, snosi izvoditelj radova
i za te troSkove nema pravo traziti posebnu nadoknadu

Ukoliko se tijekom izvodenja radova pojave radovi koji nisu obuhvacéeni ovim troSkovnikom,
isti se mogu izvesti samo uz odobrenje projektanta, nadzornog inZenjera i investitora.

Izvoditelj je duzan pri sastavljanju ponude obi¢i buduce gradiliSte, te za jediniéne mijere
ponuditi cijene koje obuhvacaju potpun i konacan opis rada.
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TRVIUM d.0.0. SPLIT

BROJ

1.1.

1.2.

1.3.

REKONSTRUKCIJA DIJELA LOKALNE CESTE LC 65026, GLAVNI PROJEKT

DIONICA ZC 6278 - LC 65038 PAMUCARI

OPIS STAVKE

PRIPREMNI RADOVI

Iskoléenje trase i objekata. Iskoléenje trase i objekata
obuhvaca sva geodetska mjerenja, kojima se podaci iz
projekta prenose na teren, osiguranje osi iskolcene
trase, profiliranje, obnavljanje i odrZzavanje iskol¢enih
oznaka na terenu za sve vrijeme gradenja, odnosno do
predaje radova investitoru. U cijenu odrZavanja osi trase
i iskol¢enja objekata ukljucena su sva mjerenja i
iskoléenja u tijeku rada i pri tehnickom prijamu, te
izvoda¢ nema pravo na posebnu naknadu za ove radove
(OTU I. 1-02.1).

Jedini¢na cijena iskazuje se po kilometru trase.

Uklanjanje grmlja i drveéa. Ovaj rad obuhvaca
sjecenje Siblja i stabala (bez obzira na debljinu),
odsijecanje granja, rezanje stabala i debelih grana na
duZine pogodne za prijevoz, vadenje korijenja, Siblja, te

starih panjeva i panjeva novoposjecenih stabala,
odnoSenje Siblja, granja, trupaca i panjeva izvan trupa
ceste i uklanjanje svega nepotrebnog materijala

zaostalog nakon ovih radova. Stavka obuhvaca
pronalazak deponije, prijevoz na deponiju i sve troSkove
deponiranja (OTU I. 1-03.1).

Obracéun po metru kvadratnom ociséene povrsine

Rusenje zastora postojeceg kolnika.

Stavka se odnosi na zastor postojeceg kolnika koji se
nalazi izvan trupa projektiranog kolnika (vidljivi dijelovi
zastora kolnika koji se viSe ne koristi, oznaceno na
gradevinskoj situaciji). Jedinicna cijena ukljucuje
ruSenje, utovar, odvoz na deponiju i troSkove
deponiranja. Deponiju osigurava izvodac.

Zastor se uklanja na mjestima naznac¢enim u projektu, u
skladu s odlukom nadzornog inZenjera. Uklanjanje
obracunato u prosjecnoj debljini 15 cm (P=3504 m 2) .
Obracun po metru kubnom uklonjenog zastora kolnika
mjereno u sraslom stanju.

PRIPREMNI RADOVI UKUPNO

SPLIT, VELJACA 2015. T.D. 04/15

JED. < JED.
MIERE KOLICINA CIJENA IZNOS
km 1,57

m? 10.738,00

m 525,60
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TRVIUM d.0.0. SPLIT

BROJ

2.1.

2.2

OPIS STAVKE

ZEMLJANI RADOVI

NAPOMENA:
RuSenje postojeceg kolnika u granicama projektiranog
trupa kolnika obracunato je kroz stavku Siroki iskop.

Za radove iskopa lIzvoditelj je duzan dati jedinstvenu
(prosjecnu) cijenu za iskop materijala na osnovu vlastite
procijene udjela pojedine kategorije uvidom na terenu, tj
postoji samo jedini¢na cijena za sve kategorije materijala
iskopa bez obzira na stvarno stanje koje se moze
pojaviti tijekom izvodenja radova.

Strojni iskop povrSinskog sloja prosjecne debljine 15
cm s utovarom u prijevozno sredstvo i prebacivanjem
na priviemenu ili stalnu deponiju. U jedinicnu cijenu
ukljuceni su troSkovi prijevoza i deponiranja, te
formiranje | uredenje deponije s razastiranjem i
planiranjem i svim poslovima potrebnim za njezinu
stabilnost i uklapanje u okoli§ (OTU II. 2.-01).

Obracun po metru kubnom stvarno iskopanog materijala
u sraslom stanju.

Siroki iskop u materijalu "A", “B” i “C” kategorije s
utovarom u prijevozno sredstvo i prijevozom. U cijenu su
ukljuceni svi radovi na iskopu materijala s utovarom u
prijevozno sredstvo, prijevozom viska na deponiju
ukljuéujuci pronalazak deponije i sve troSkove
deponiranja, radovi na uredenju i ci§¢enju pokosa od
labilnih blokova i rastresitog materijala i planiranje
iskopanih i susjednih povrSina kao i odlaganje viska
materijala s oblikovanjem i uredenjem odlagaliSta sa
svim poslovima potrebnim za njegovu stabilnost i
uklapanje u okolinu (OTU II. 2.-02). Ovom stavkom
obracunat je i iskop postojece kolnicke konstrukcije na
mjestima predvidenim projektom.

Obracéun po metru kubnom stvarno iskopanog materijala
u sraslom stanju.

SPLIT, VELJACA 2015. T.D. 04/15

JED.
MJERE

m

m

REKONSTRUKCIJA DIJELA LOKALNE CESTE LC 65026,
DIONICA ZC 6278 - LC 65038 PAMUCARI

3

3

KOLICINA

1.610,70

6.149,10

JED.
CIJENA

GLAVNI PROJEKT

IZNOS

str. 3/14



TRVIUM d.0.0. SPLIT

BROJ

2.3.

2.4.

2.5

2.6.

REKONSTRUKCIJA DIJELA LOKALNE CESTE LC 65026,

DIONICA ZC 6278 - LC 65038 PAMUCARI

OPIS STAVKE

Uredenje temeljnog tla mehani¢kim nabijanjem.
Potreban modul stiSljivosti Ms = 20 MPa mjereno
plocom @ 30 cm. U cijenu je ukljuceno prethodno
CiS¢enje, te planiranje i rad potreban za postizanje
optimalne vlaznosti vezanih tala, viazenjem ili rahljenjem
i suSenjem. Kod stjenovitih tala u cijeni je uklju¢eno
izravnanje slojem usitnjenog kamenog materijala
debljine do 20 cm s nabavom i nabijanjem (OTU II. 2-
08.1). Rad se izvodi u skladu s odlukom nadzornog
inZenjera.

Obracun po metru kvadratnom nabijenog temeljnog tla.
Koli¢ine su procijenjene.

Zamjena sloja slabo nosivog temeljnog tla boljim
materijalom u prosjeénoj debljini 0,5 m.

Rad ukljuéuje iskop slabog materijala s odvozom na
deponiju, te njegovu zamjenu izradom zbijenog nasipnog
sloja od boljeg materijala.

Radove izvesti prema O.T.U. 2-08.2.

Cijena stavke se formira zbrojem jedini¢nih cijena iskopa
i nasipa, odnosno iskop materijala p/ac¢a se po jedini¢noj
cijeni Sirokog iskopa (st. 2.2.), a sloj zamijenjenog
materijala po jedini¢noj cijeni izrade nasipa.(st. 2.5.)
Obracun po metru kubnom stvarno zamijenjenog
materijala u sraslom stanju.

Izrada nasipa trupa kolnika od kamenitih i mijeSanih
materijala iz iskopa na trasi ili iz pozajmiSta. Nasipanje
se vrsi u slojevima (OTU II. 2-09). Stavka obuhvaca po
potrebi nabavu manjka nasipnog materijala i prijevoz,
nasipanje, razastiranje, te grubo planiranje materijala u
nasipu prema dimenzijama i nagibima iz projekta, kao i
sabijanje u svemu prema OTU. Debljina nasipnog sloja
mora biti u skladu s vrstom nasipnog materijala, te
upotrebljenim gradevinskim strojevima.

Kontrola kvalitete upotrebljenin nasipnih materijala i
zbijenosti po slojevima u svemu prema OTU.

Obracun se vrSi po kubiénom metru ugradenog i
zbijenog nasipa.

Izrada posteljice kolnika od mijeSanih materijala. Rad
obuhvacda nabavu materijala, planiranje, eventualnu
sanaciju pojedinih manjih povrSina slabije kakvoce
boljim materijalom, eventualno kva3enje ili prosuSivanje
materijala i nabijanje do potrebne nabijenosti. Potreban
modul stisljivosti Ms=35 MPa mjereno kruznom plo¢om
@30 cm (OTU II. 2-10.2).

Obracéun po metru kvadratnom uredene povrsine.

SPLIT, VELJACA 2015. T.D. 04/15

JED.
MJERE

GLAVNI PROJEKT

X JED.
KOLICINA CIJENA IZNOS

10.738,00

50,00

4.893,50

12.834,70
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TRVIUM d.0.0. SPLIT

BROJ

2.7.

DIONICA ZC 6278 - LC 65038 PAMUCARI

JED.
OPIS STAVKE MJERE

Izrada bankina i bermi od sithozrnog kamenog
materijala (OTU Il. 2-16), uz rub kolnika. U jedinicnu
cijenu je uklju¢ena dobava i iskop, utovar na pozajmistu,
prijevoz do mjesta ugradnje, istovar, razastiranje i
planiranje i zbijanje.
Obrac¢un po metru duznom izradene bankine.
- bankina Sirine 1.00 m m?
- berma Sirine 0,35 m m!?

ZEMLJANI RADOVI UKUPNO

SPLIT, VELJACA 2015. T.D. 04/15

REKONSTRUKCIJA DIJELA LOKALNE CESTE LC 65026,

KOLICINA

2.713,00
562,56

JED.
CIJENA

GLAVNI PROJEKT
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TRVIUM d.0.0. SPLIT

BROJ

3.1.

3.2.

3.3.

3.4.

REKONSTRUKCIJA DIJELA LOKALNE CESTE LC 65026,

DIONICA ZC 6278 - LC 65038 PAMUCARI

OPIS STAVKE

ZASTORI KOLNIKA

Strojno  pilanje  postojeceg  asfaltnog zastora
prometnice na mjestu dogradnje postojeceg kolnika i na
krajevima zahvata.

Obracun po metru duZznom stvarno izvrSenog rada, a u
skladu s odlukom nadzornog inZenjera, te ugovorenim
jedini¢nim cijenama.

Obracun po metru duznom pilanja.

Nabava, prijevoz i ugradnja nosivog sloja kolnika od
drobljenog graduiranog kamenog materijala bez veziva
nazivne veli¢ine zrna 0-63 mm najmanje debljine 30 cm.
Potreban modul stisljivosti Ms=100 MPa mjereno
kruznom plo¢om @ 30 cm. Odstupanje ravnosti povrSine
izvedenog sloja ne smije iznositi vise od £ 2 cm (OTU Il
5-01).

Obracun po metru kubnom ugradenog materijala
mjereno u nabijenom stanju.

Izravnavajuéi nosivi sloj kolnika

lzrada  izravnavaju¢eg nosivog sloja  kolni¢ke
konstrukcije TIP 1 asfaltbetonskom mjeSavinom AC 22
base (BIT 50/70) AG6 M2 (prema HRN EN 12697-34),
promjenjive debljine. Ovaj sloj se radi na postojecéem
kolniku u svrhu ojacanja postojece kolni¢ke konstrukcije,
poboljSanja ravnosti i popravke poprec¢nih i uzduznih
nagiba kolnika. Radovi obuhvacéaju nabavu materijala,
proizvodnju mjeSavine, prijevoz do mjesta ugradnje,
ugradnju i valjanje iste do potrebne zbijenosti (RTSZ).
Obracun radova u metrima kubnim ugradenog asfalta
za izradu izravnavajuceg sloja mjereno u zbijenom
stanju.

Izrada bitumeniziranog nosivo habajuéeg sloja nove
kolnicke konstrukcije, asfaltbetonskom mjeSavinom
AC 16 surf (BIT 50/70) AG4 M4, debljine 6.0 cm . Ovaj
sloj radi se na mjestima izvedbe nove kolnicke
konstrukcije. Radovi obuhvacéaju nabavu materijala,
proizvodnju mjeSavine, prijevoz do mjesta ugradnje,
ugradnju i valjanje iste do potrebne zbijenosti (RTSZ).
Obraéun po metru kvadratnom ugradenog sloja u
uvaljanom stanju.

RADOVI NA ZASTORIMA UKUPNO

SPLIT, VELJACA 2015. T.D. 04/15

JED.
MJERE

GLAVNI PROJEKT

X JED.
KOLICINA CIJENA IZNOS

100,00

4.050,00

5,80

10.401,56
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TRVIUM d.0.0. SPLIT

BROJ

4.1.

4.2.

4.3.

4.4.

REKONSTRUKCIJA DIJELA LOKALNE CESTE LC 65026,

DIONICA ZC 6278 - LC 65038 PAMUCARI

OPIS STAVKE

POTPORNI AB ZID

NAPOMENA:

Izvedba AB zida na mjestu predvidenom projektom:
- od km 2+405.79 do km 2+414.73, L=16.49 m (duljina
obracéunata sa krilima)

Zemljani radovi

Iskop temelja ab zida u materijalu "A", "B" i "C"
kategorije prema dimenzijama iz projekta. U cijenu su
ukljuceni svi radovi na iskopu materijala s utovarom u
prijevozno sredstvo i transportom na deponiju
(ukljuCujuci  pronalazak deponije i sve troSkove
deponiranja) ili na gradilitu. Izvedba, kontrola kvalitete
i obracun prema OTU 11.2-02.1., 2-02.2 i 2-02.3.
Obracun po metru kubnom iskopanog materijala.

Izrada filtarskog zasipa iza zida drobljenim kamenim
materijalom frakcije 4-31.5 mm i 16-31.5 mm uz
potrebno zbijanje laganim nabijjatem u slojevima. U
cijenu je uklju¢ena nabava, prijevoz, istovar i ugradnja.
Izvedba, kontrola kvalitete i obradun prema OTU I1.4-
01.10.

Obracun po kubiénom metru ugradenog materijala po
projektnim mjerama

Izrada nasipa probranim kamenim materijalom iz
iskopa iza ab zida u slojevima, uz zbijanje. Debljina
nasipnog sloja mora biti u skladu s vrstom nasipnog
materijala, te upotrebljenim gradevinskim strojevima.
Stavka obuhvaca prijevoz na gradilistu.

Kontrola kvalitete upotrebljenih nasipnih materijala i
zbijenosti po slojevima u svemu prema OTU.

Obracun po kubi¢nom metru ugradenog materijala.

Betonski i armiranobetonski radovi

Betoniranje podloZnog sloja betonom C16/20 prema
dimenzijama iz projekta na pripremljenu, ocisc¢enu i
uvaljanu podlogu. U cijenu je uklju¢ena nabava betona,
svi prijevozi i prenosi, rad na ugradnji i njezi betona te
sav drugi potrebni rad i materijal. lzvedba, kontrola
kvalitete i obracun prema OTU 11.4-01, OTU IV 7-01i 7-
01.4.

Obracéun po metru kubnom ugradenog betona

SPLIT, VELJACA 2015. T.D. 04/15

JED.
MJERE

GLAVNI PROJEKT

X JED.
KOLICINA CIJENA IZNOS

64,00

24,70

65,00

2,20
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TRVIUM d.0.0. SPLIT REKONSTRUKCIJA DIJELA LOKALNE CESTE LC 65026, GLAVNI PROJEKT
DIONICA ZC 6278 - LC 65038 PAMUCARI

JED. < JED.
BROJ OPIS STAVKE MJERE KOLICINA CIIENA IZNOS

4.5, Betoniranje temeljnih stopa zida iz betona C25/30 u
dvostranoj oplati, u svemu prema nacrtima i detaljima iz
projekta. U cijenu je uklju¢ena izvedba oplate, ¢iscenje i
priprema gornje povrsine podloge, priprema, doprema i
ugradnja betona, izravnanje do projektirane kote, zaStita
i njega betona, kontrola kvalitete i zbijenosti betona,
skidanje oplate i odvoz otpadaka. lzvedba, kontrola
kvalitete i obracun prema OTU 11.4-01.2, 4-01.13 i 4-
01.14, OTU IV 7-01i7-01.4
Obracun po metru kubnom ugradenog betona m?3 9,80

4.6. Betoniranje zida izvan temelja betonom C25/30 u
propisno izradenoj i postavljenoj dvostranoj oplati koja
osigurava polozaj i mjere u svemu prema nacrtima,
detaljima i uvjetima iz projekta. U cijenu je ukljuéena
nabava betona, svi prijevozi i prenosi, potrebne oplate i
skele, uklju¢uju¢i ukrasne kanelure, rad na ugradnji i
njezi betona te sav drugi potrebni rad i materijal.
Izvedba, kontrola kvalitete i obracun prema OTU II.4-
01.3,4-01.13i4-01.14, OTUIV7-01i7-01.4
Obraéun po metru kubnom ugradenog betona po
projektiranom presjeku m?3 26,40

4.7. Betoniranje prostora izmedu temeljne stope i iskopa
i izvedba betonske tajac¢e, betonom C12/15 prema
dimenzijama iz projekta na pripremljenu i ociséenu
podlogu. U cijenu je ukljuéena nabava betona, svi
prijevozi i prenosi, rad na ugradnji i njezi betona te sav
drugi potrebni rad i materijal. Izvedba, kontrola kvalitete i
obracun prema OTU 11.4-01, OTU IV 7-01 i 7-01.4
Obracéun po metru kubnom ugradenog betona
m 2,30

Armiracki radovi

4.8. Nabava i ugradnja celika za armiranje betona (B500).
U cijenu je ukljucena nabava celika za armiranje;
razvrstavanje i ¢iScenje, sjea i savijanje; doprema na
gradiliSte, prijevozi i prijenosi; postavljanje, podlaganje i
vezivanje te eventualno zavarivanje; ukljucivo sav rad i
materijal potreban za dovrSenje i postavu u projektirani
poloZaj. Izvedba, kontrola kvalitete i obracun prema
OTU IV 7-00.2i 7-01.5
Obracunava se po kilogramu (kg) ugradene armature

- Sipke kg 1452,00
- mreze kg 585,00
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TRVIUM d.0.0. SPLIT REKONSTRUKCIJA DIJELA LOKALNE CESTE LC 65026, GLAVNI PROJEKT
DIONICA ZC 6278 - LC 65038 PAMUCARI

JED. < JED.
BROJ OPIS STAVKE MJERE KOLICINA CIIENA IZNOS

Ostali radovi

4.9. Izvedba procjednica (barbakana) od plasticnih cijevi
ND 100 mm, na mjestima prema projektu ili po uputi
nadzornog inzenjera, s pazljivom ugradnjom narocito u
vrijeme ugradnje betona, kako bi ostale neoStecene i
potpuno ¢iste. Procjednice se postavljaju u padu min 1,5
%. U u cijenu je ukljucena nabava materijala, prijevoz te
rad na ugradnji, u svemu prema rjeSenju iz projekta.
Izvedba, kontrola kvalitete i obracun prema OTU Il 4-
01.8.
Obracéun po metru ugradene procjednice (16 kom) m? 8,00

4.10. Nabava i ugradnja zaStitne mrezice dimenzija 30x30
cm (analit ili rabic pletivo). MrezZa se ugraduje sa straznje
strane zida na u$¢ima procjednica.

Obracéun po komadu ugradene mreZice. kom 16

4.11. Izrada zaStite drenaznog zasipa geotekstiiom 300
gr/m2 (preklop ukljuéen u koli¢ine). U cijenu je uklju¢ena
nabava, prijevoz i ugradnja prema projektu. lzvedba,
kontrola kvalitete i obracun prema OTU Il 2-08.4
Obracun po kvadratnom metru ugradenog geotekstila

m? 37,00

4.12. Izrada zaStitnog vodoodbojnog premaza (“Resitol”) u
dva sloja. Zid premazati na gornjoj strani temeljne stope,
zasuti dio lica zida,straznju stranu nadtemeljnog dijela
zida. Resitol se ne smije razrjedivati.
Obracéun po kvadratnom metru premazane povrsine. m?2 72,30

4.13. Izrada zaStitne ograde u kruni AB potpornog zida.
Izrada zastitnih ograda za pjeSake od celiénih hladno
oblikovanih profila.

U cijenu su ukljuceni izrada i wugradba ograde.
Antikorozivna zaStita ograde koja mora biti u skladu sa
stupnjem korozijskog opterec¢enja okoliSa, zavrsni
premaz i zalijevanje otvora u koje se postavljaju stupci
ograde.

Obrac¢un je po metru duznom izradene i postavljene

ograde. m? 16,00

UKUPNO POTPORNI AB ZID
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TRVIUM d.0.0. SPLIT

BROJ

5.1.

5.2.

5.3.

5.4.

REKONSTRUKCIJA DIJELA LOKALNE CESTE LC 65026,

DIONICA ZC 6278 - LC 65038 PAMUCARI

OPIS STAVKE

OBORINSKA ODVODNJA

Izrada betonskog rigola s lulom ukupne Sirine 65 cm
od betona klase C30/37, ukljucujuci pripremu podloge
od drobljenog kamena u uvaljanom stanju. Rigol je
potrebno popre¢no dilatirati zapilavanjem min. 30%
popre¢nog presjeka pasice na razmaku 3.5 m. Podloga
mora imati zbijenost od min Ms=80 MN/m?, mjereno
kruznom ploéom 230 cm. U cijenu ulazi sav rad i
materijial potreban za dovrSenije rada.

Obracun radova po duZznom metru izvedenog rigola
zajedno s podlogom.

Izrada plitke betonske kanalice

Stavka ukljuéuje izvedbu plitke betonske kanalice na
lokaciji kolnih prilaza (na km 2+035, 2+465). Kanalica se
Obracun radova po duznom metru izvedenog rigola
zajedno s podlogom.

Izrada zatvorenog betonskog kanala paralelno s
rigolom u skladu s detaljem iz projekta. Stavka uklju¢uje
nabavu transport i ugradbu pregotovljenih betonskih "U"
elemenata (kao "Beton Lu¢ko") dimenzija 50x40x40 cm
na betonskoj podlozi C12/!5. Betonski element bocno
zaloziti betonom C12/15. Na ugradeni element postavlja
se montazni element - prefabricirani betonski poklopac
kanala dimenzija 60x40x8 cm (kao "Beton Lucko")
(OTU II. 3-04.7.1. i OTU IV. 7-00). Stavka ukljuéuje sav
rad, materijal i sve predradnje (po potrebi profilirani
iskop kanala, perforiranje riloga na mjestu izljeva)
potrebne za potpuno dovrSenje posla u skladu s
detaljem iz projekta.

Obracun radova po duznom metru izvedenog rigola
zajedno s podlogom.

Propusti - zemljani radovi

Strojni i ruéni iskop jama za gradevine propusta i
rovova za polaganje cijevi u materijalu A, B i C ktg. i
nasipnom materijalu. Dubina iskopa do 2,5 m. Iskopani
materiial deponirati sa strane za kasniie zatrpavanie.

A, B, C kategorija
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5.5. Planiranje dna rova za kanalizacijske cijevi i slivnike
s toénoscu 2 cm, prema uzduznim profilima. Sve
neravnine sasjec¢i, odnosno dopuniti materijalom iz
iskopa. ViSak materijala odbaciti izvan rova. Rad u
cijelosti izvesti prema OTU.
Obracun po metru kvadratnom isplaniranog dna. 2 17.45

5.6. Zatrpavanje rovova kamenim materijalom iz iskopa
nakon izvedene obloge. Zatrpavanje izvrsiti u slojevima
30-40 cm debljine, uz nabijanje. Ne smiju se upotrijebiti
pojedini komadi veéi od 120 mm. Kvaliteta materijala i
izvedenog sloja u svemu prema projektu, OTU i vaZzecim
standardima. Rad u cijelosti izvesti prema OTU.
Obracun po metru kubnom rova koji se zatrpava.

m?® 13,43

5.7. Zatrpavanje uz vertikalne stijenke propusta do razine

okolnog terena. Zatrpavavati u slojevima uz lagano

nabijanje.

Obracun po metru kubnom materijala za zatrpavanje. m?3 5.35
5.8. Odvoz viska iskopanog materijala od mjesta iskopa

do deponije. Stavka obuhvaca utovar, prijevoz i istovar

te taksu za koriStenje deponije.

Obracéun po metru kubnom odvezenog iskopa u sraslom

stanju. m?3 15,20
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Betonski radovi
5.9. Izvedba podloge od betona C12/15 na izravnati i
nabijeni sloj dna gradevne jame (ispod cjevi i
uljevnih/izljevnin gradevina propusta). Debljina podloge
do 10 cm. Rad izvesti u skladu s projektom i OTU.
Obracun po metru kubnom ugradenog betona. U cijenu
su uracunati troSkovi materijala i izrade i sve ostalo Sto
je potrebno za potpuno dovrSenje rada. s
m
5.10. Izvedba betonske obloge cijevi propusta. Obloga je
debljine min. 15 cm, izradena od betona C16/20. Rad
izvesti u skladu s projektom i OTU.
Obracun po metru kubnom obloge. m®
5.11. Izvedba armiranobetonskog dna s temeljem i zidova
uljevne gradevine od betona C30/37, na pripremljenoj
podlozi, odnosno u odgovarajucoj oplati. Radove izvesti
u skladu s projektom i OTU.
Obracun po metru kubnom ugradenog betona. U cijenu
je uracunata oplata i svi ostali materijali i radovi potrebni s
za potpuno dovrSenie opisanod rada. m
5.12. Ugradnja armature u dno, temelj, glavu i zidove uljevne
i izlfevne gradevine i okna, prema planu armature.
Obracun po kilogramu ugradene armature. U cijenu je
uraCunata nabava, ispravljanje, rezanje i savijanje,
¢iScenje, postavljanje i prijevoz armature i sve ostalo Sto
je potrebno za potpuno dovrSenje rada.
Mrezasta armatura B 500 50% kg
Sipkasta armatura B 500 50% kg
5.13. Nabava i doprema betona C16/20 i kamena mase 20-
50 kg, te izrada kamene obloge na izlazu iz ispusta.
Debljina sloja 30-40 cm. Radove izvesti u skladu s
projektom i OTU.
Obracun po metru kubnom ugradenog betona i metru
kubnom uqradenoqg kamena.
beton 40% m?
kamen 60% m?
ukupno m?
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OPIS STAVKE

Kanalizacijski radovi

Nabava, doprema i ugradnja PEHD korugiranih
cijevid 600 mm, krutosti prstena SN 8. Spajanje cijevi
izvr8it ¢e se utiénim spojnicama. Rad izvesti u skladu s
projektom i OTU.

Obracun po metru duznom cijevi.

- DN 600 mm

Izrada hidroizolacije vanjskih povrSina zidova
uljevnih gradevina propusta i betonskih okana s
jednim hladnim premazom bitumenskim sredstvima. Rad
izvesti u skladu s projektom.

Obracun po metru kvadratnom premazane povrsine. U
cijenu je ukljucena nabava materijala, rad i sve ostalo
Sto je potrebno za izradu hidroizolacije.

UKUPNO OBORINSKA ODVODNJA:
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OPIS STAVKE M‘?JEEDR.E
REKAPITULACIJA

PRIPREMNI RADOVI
ZEMLJANI RADOVI
RADOVI NA ZASTORIMA
POTPORNI AB ZID
OBORINSKA ODVODNJA

KOLICINA

JED.
CIJENA

GLAVNI PROJEKT

IZNOS

UKUPNO
PDV (25%)
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