TRVIUMd.0.0. SPLIT

Radovi izvanrednog odrZavanja (izrada asfaltnog kolnika) na ZC 6056 (Suknovci)

TROSKOVNIK RADOVAIZVANREDNOG ODRZAVANJA ZUPANIJSKE
CESTE ZC 6056 (Suknovci) u duzini 1,8 km

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

KOLNICKA KONSTRUKCIJA

Spricanje povrsina bitumenskom emulzijom .

Stavka obuhvaca dobavu emulzije, ¢iséenje nanosa i drugih
necistoca s kolnika, uklanjanje trave uz rubove te prskanje

kolnika emulzijom prije nano$enja nove asfaltne mase u

kolicini 0,2 - 0,5 kg/m2.

Obracun po m2 poprskane povrsine. m

Dobava i ugradnja asfaltne mjesavine AC16 base (BIT

50/70) AG6M2 u izravnavajuci sloj .

Stavka obuhvaca dobavu transport i ugradnju asfalta

prosjecne koli¢ine 60kg/m2, odnosno po nalogu nadzornog
inZenjera u svrhu postizanja ravne i homogene podloge na

koju se ugraduje novi asfaltni sloj.

Obracun po toni utrosene asfaltne mase (obvezna dostava
otpremnica asfalta na qradilistu). t

Dobava i ugradnja asfaltbetona AC11 surf (BIT50/70)
AG4M4 (na bazi karbonatne sitneZi) u habajuéi sloj
debljine 4 cm.

Stavka obuhvaca prethodno nanoSenje bitumenskog
medusloja za sljepljivanje na izravnavajuéi sloj prije samog
nanoSenja habajuceg sloja, dobavu, transport i ugradnju
materijala. Sloj se izvodi u punoj Sirini ceste. U cijenu je
uracunato frezanje spojeva radi uklapanja na postojeci sloj i
na spojne ceste.

Obracun radova po m2 izvedene povrsine (obvezna dostava
otpremnica asfalta na gradilistu). m

lIzrada rampi pristupnih puteva.

Stavka obuhvaca uklanjanje postojeceq sloja asfalta, te

ugradnju sloja asfalta AC11 surf (BIT50/70) AG4M4,

prosjecne debljine 5 cm.

U cijenu je uracunato frezanje odnosno pilanje spojeva radi
uklapanja na postojece ceste.

Obracun po m2 izvedene povrsine (obvezna dostava

otpremnica asfalta na qradilistu). m
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2.1.

RADOVI NA UREDENJU BANKINA

Dogradnja bankina ili bermi sitnozrnim kamenim
materijalom.

Stavka obuhvaca dobavu, transport i ugradnju materijala
granulacije 0-32mm. Ugradnju izvesti u slojevima do 15 cm,
s padovima prema projektu ili po nalogu nadzornog
inZenjera, te izvrsiti zbijanje do stupnja zbijjenosti Sz= 95 % i

modula stisljivosti Ms = 35 MN/m2. 5

Obraéun po m2 izvedene bankine. m 4.000,00
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